


AIR
Savupiipun suunniteltua ilmakiertoa ei saa peittää tai estää ja AIR tuotteessa tulee käyttää aina savupiipun omaa päätekappaletta.
Peltisepän tekemissä kattopellityksissä tulee huomioida ilman kiertävyys.

UNIQUE, AIR ja PRIME
Peltisepän tekemissä kattopellityksissä tulee ottaa huomioon savuputken lämpölaajeneminen.
Peltisepän tekemässä kattopellityksessä / koteloidussa piipussa tulee huomioida kotelon tuulettuvuus ja kosteustekninen toimivuus.
Pellityksissä tulee aina ottaa huomioon liikuntavarat ja rakennuksen eläminen.



Läpivientieriste

Läpivientieristeen  alumiinikaulus
(tuodaan >100mm yläp.eristeen
yläpuolelle)

Ilmarako

Yläpohjan
lämmöneriste

Yläpohjan
lämmöneriste

Yläpohjan koolaus
esim. 48x48/
talotoimittajan
materiaalien
mukaisesti

Sisäkaton pintamateriaali

Kuminen höyrynsulun tiiviste.
Tiivistyy vasten läpivientieristeen
alumiinikaulusta.

Peitelevy

Yläpohjan höyryn/ilmansulku
(teipataan höyrynsulun tiivisteeseen

Aluskatetiiviste, tiivisteen kaulus
ylöspäin jotta mahdollinen vesi ei
keräänny "pussiin". kts. tarkemmat
ohjeet Härmä Airin asennusohjeista

Peltinen läpivientisarja:
Juurikartio, myrskykaulus,
verhousputki. kts. tarkemmin
asentaminen Härmä-Airin
asennusohjeista

Vesikatteen alusrakenteet:
aluskate, tuuletusrima ja ruoteet
vesikatetyypin mukaisesti.

h

Lisäeristeen ulkokuoren korkeus vakiona 800mm (lyhennetään tai kasvatetaan tarvittaessa)

AIR
Savupiipun suunniteltua ilmakiertoa ei saa peittää tai estää ja AIR tuotteessa tulee käyttää aina savupiipun omaa päätekappaletta.
Peltisepän tekemissä kattopellityksissä tulee huomioida ilman kiertävyys.

UNIQUE, AIR ja PRIME Peltisepän tekemissä kattopellityksissä tulee ottaa huomioon savuputken lämpölaajeneminen.
Peltisepän tekemässä kattopellityksessä / koteloidussa piipussa tulee huomioida kotelon tuulettuvuus ja kosteustekninen toimivuus.
Pellityksissä tulee aina ottaa huomioon liikuntavarat ja rakennuksen eläminen.
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Läpivientieriste

Läpivientieristeen  alumiinikaulus
(tuodaan >100mm yläp.eristeen
yläpuolelle)

Ilmarako

Yläpohjan
lämmöneriste

Yläpohjan
lämmöneriste

Yläpohjan koolaus
esim. 48x48/
talotoimittajan
materiaalien
mukaisesti

Kuminen höyrynsulun tiiviste.
Tiivistyy vasten hormin
alumiinikaulusta.

Yläpohjan höyryn/ilmansulku
(teipataan höyrynsulun tiivisteeseen)

Sisäkaton pintamateriaali
Peitelevy

Tuulettuva tila

Alumiiniholkki
Lyhennetään

tarvittaessa

Alumiinipaperi tai alumiinipintainen
eristelevy, tiiviistetään eristekapselia vasten
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AIR
Savupiipun suunniteltua ilmakiertoa ei saa peittää tai estää ja AIR tuotteessa tulee käyttää aina savupiipun omaa päätekappaletta.
Peltisepän tekemissä kattopellityksissä tulee huomioida ilman kiertävyys.

UNIQUE, AIR ja PRIME
Peltisepän tekemissä kattopellityksissä tulee ottaa huomioon savuputken lämpölaajeneminen.
Peltisepän tekemässä kattopellityksessä / koteloidussa piipussa tulee huomioida kotelon tuulettuvuus ja kosteustekninen toimivuus.
Pellityksissä tulee aina ottaa huomioon liikuntavarat ja rakennuksen eläminen.



AIR
Savupiipun suunniteltua ilmakiertoa ei saa peittää tai estää ja AIR tuotteessa tulee käyttää aina savupiipun omaa päätekappaletta.
Peltisepän tekemissä kattopellityksissä tulee huomioida ilman kiertävyys.

UNIQUE, AIR ja PRIME
Peltisepän tekemissä kattopellityksissä tulee ottaa huomioon savuputken lämpölaajeneminen.
Peltisepän tekemässä kattopellityksessä / koteloidussa piipussa tulee huomioida kotelon tuulettuvuus ja kosteustekninen toimivuus.
Pellityksissä tulee aina ottaa huomioon liikuntavarat ja rakennuksen eläminen.



AIR
Savupiipun suunniteltua ilmakiertoa ei saa peittää tai estää ja AIR tuotteessa tulee käyttää aina savupiipun omaa päätekappaletta.
Peltisepän tekemissä kattopellityksissä tulee huomioida ilman kiertävyys.

UNIQUE, AIR ja PRIME Peltisepän tekemissä kattopellityksissä tulee ottaa huomioon savuputken lämpölaajeneminen.
Peltisepän tekemässä kattopellityksessä / koteloidussa piipussa tulee huomioida kotelon tuulettuvuus ja kosteustekninen toimivuus.
Pellityksissä tulee aina ottaa huomioon liikuntavarat ja rakennuksen eläminen.
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Läpivientieriste

Läpivientieristeen
alumiinikaulus

Välipohjan rakenteet ko.
kohteen
rakennesuunnitelmien
mukaisesti

Välipohjan
äänieriste

Välipohjan koolaus
esim. 48x48/
talotoimittajan
materiaalien
mukaisesti Sisäkaton pintamateriaali

Peitelevy

Välipohjan
äänieriste

Peitelevy

h

Lisäeristeen ulkokuoren korkeus vakiona 800mm (lyhennetään tai kasvatetaan tarvittaessa)
Lisäpaloeristeen korkeus Unique ja Air piipussa vakiona 300mm. Eristekorkeus voidaan kasvattaa oheisen
taulukon mukaiseen korkeuteen. Prime piipussa leristeen korkeus vaihtoehtoisesti 431m,jolloin lisäeristeen paksuus 110mm
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