Harma Air Suora sisékatto, tuulettuva ylapohja 56.2018
terashormin |apivienti

Ohjeellinen !

Peltinen lapivientisarja: Juurikartio,
myrskykaulus, verhousputki. kts.
tarkemmin asentaminen Harma-Airin

asennusohjeista
\\ Vesikatteen alusrakenteet. aluskate,

tuuletusrima ja ruoteet vesikatetyypin
mukaisesti.

Aluskatetiiviste, tiivisteeL kaulus yléspéin
jotta mahdollinen vesi ei kerdanny
"pussiin". kts. tarkemmat ohjeet Harma
Airin asennusohjeista

ormin halkaisija

limarako

Lépivientieristeen alumiinikaulus
(tuodaan >100mm yl&p.eristeen
ylapuolelle)

Lapivientieriste

Ylépohjan hdyryn/ilmansulku
(teipataan hdyrynsulun tiivisteeseen)

Ylapohjan koolaus esim.
48x48/ talotoimittajan ) ) . o
materiaalien mukaisesti Kuminen hdyrynsulun tiiviste. Tiivistyy
vasten hormin alumiinikaulusta.

Sisékaton pintamateriaali

Peitele

Lisaeristeen ulkokuoren korkeus vakiona 800mm (lyhennetéan tai kasvatetaan tarvittaessa)
Piipun tyyppi A/B;yh A/B;y,h A/B;y,h

Air 150/ 265 ; 26, 300 - 200/314; 26, 300 -
Basic 150 /265 ; 50, 200 1751290 ; 50, 200 200/ 314 ; 50, 200 250/ 370 ; 50, 200
Unique 150 /238 ; 40, 300 1751290 ; 40, 300 200/ 314 ; 40, 300 250/ 370 ; 40, 300

Kaikki mitat millimetreind (mm). A =sis@putken halkaisija, B=ulkoputken halkaisija, y=suojaetéisyys, h=liséeristeen sisalla olevan eristyksen korkeus




