
Hormin halkaisija

Läpivientieriste

Läpivientieristeen  alumiinikaulus
(tuodaan kattorakenteen yläpuolelle)

Ilmarako

Yläpohjan

lämmöneriste

Yläpohjan

lämmöneriste

Kuminen höyrynsulun tiiviste.  Tiivistyy
vasten hormin alumiinikaulusta.

Peitelevy

Härmä Air
teräshormin läpivienti

Vino yläpohja, viherkatto tai vastaava

Piipun tyyppi Sisähalk. / Ulkohalk. ; Suojaetäisyys Sisähalk. / Ulkohalk. ; Suojaetäisyys Sisähalk. / Ulkohalk. ; Suojaetäisyys Sisähalk. / Ulkohalk. ; Suojaetäisyys

 
Air 150 / 265 ; 26 -  200 / 314 ; 26 -
Basic 150 / 265 ; 50 175 / 290 ; 50 200 / 314 ; 50 250 / 370 ; 50
Unique 150 / 238 ; 40 170 / 290 ; 40 200 / 314 ; 40 250 / 370 ; 40 
 
 Kaikki mitat millimetreinä (mm).
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Juurikartio saumattomama (yhtenä
kappaleena) lämmöneristeiden alapuolelta
vesikattorakenteiden yläpuolelle

Kattorakenteen vedeneristekermit tuodaan
juurikartion päälle ja nostetaan
kattorakenteen yläpuolelle (vesitiiviys)


	Vino yläpohja viherkatto

