Hama Air Suora sisékatto, tuulettuva ylapohja, saunan alaslasku 5.6.2018
terashormin lapivienti OHJEELLINEN

limarako

Lépivientieristeen alumiinikaulus
(tuodaan >100mm yl&p.eristeen
ylapuolelle)

Lépivientieriste

Alumiiniholkki
Lyhennet&én
tarvittaessa

Ylapohjan héyrynfilmansulku

Ylapohjan koolaus esim. (teipataan hdyrynsulun tiivisteeseen)
48x48/ talotoimittajan , . v .
materiaalien mukaisesti Kuminen héyrynsulun tiiviste. Tiivistyy

vasten hormin alumiinikaulusta.

Alumiinipaperi tai alumiinipintainen
eristelevy, tiiviistetaan eristekapselia vasten

Sisékaton pintamateriaali

Peitele

Piipun tyyppi Sisahalk. / Ulkohalk. ; G Sisahalk. / Ulkohalk. ; G Sisahalk. / Ulkohalk. ; G Sisahalk. / Ulkohalk. ; G

Air 150 /265 ; 26 - 200/314 ;26 -
Basic 150 /265 ; 50 1751290 ; 50 200/314;50 250/370; 50
Unique 150 /238 ; 40 170/290 ; 40 200/314;40 250/370; 40

Kaikki mitat millimetreind (mm). G = suojaetaisyys




