Harma Air Seinélapivienti 300mm ja 500mm

terdshormin seinélapivienti Ohjeellinen!

3.8.2018

Hormin lapivientieriste kun seinan paksuus >300mm

Lapiviennin ulkopuolinen tiivistys esim.
limamassan avulla (peitelevyn ja
ulkoverhouksen valiin).

Tarvittaessa pellitys ylépuolelle.

100mm lapivientieriste max. 500mm

Ulkoseina

Seinarakenteen héyrynsulun tiivistys
Iépivientieristeeseen esim. teippaamalla tai

polyuretaanivaahdon avulla

Peitelevy

L

Tulisija

paksuihin seinélapivienteihin

Hormin lapivientieriste kun seinan paksuus <300mm

Lapiviennin ulkopuolinen tiivistys esim.
limamassan avulla (peitelevyn ja
ulkoverhouksen véliin).

Tarvittaessa pellitys ylépuolelle.

40mm |apivientieriste max. 300mm

paksuihin seinélapivienteihin

Piipun tyyppi  Sisahalk. / Ulkohalk
Unique 150 /238
Kaikki mitat millimetreina (mm).

"~ Ulkoseing

Seinarakenteen hdyrynsulun tiivistys
Iépivientieristeeseen esim. teippaamalla tai
polyuretaanivaahdon avulla

Peitele
IR

Tulisija

Sisghalk. / Ulkohalk
170/290

*Piipun moduulien jatkos voi sijaita liséeristeen sisalla.

Sisghalk. / Ulkohalk Sisahalk. / Ulkohalk
200/ 314 250/ 370




