Harma Air
terashormin lapivienti

Vino ylapohja, viherkatto tai vastaava

2.11.2020

Lapivientieristeen alumiinikaulus
(tuodaan kattorakenteen ylapuole

Lapivientieriste
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Hormin halkaisija

[Imarako ‘

Juurikartio saumattomama (yhtena
kappaleenT) l&mmoneristeiden alapuolelta

vesikattorakenteiden ylapuolelle
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Kattorakenteien vedeneristekermit tuodaan

juurikartion paalle ja nostetaan

kattorakenteen ylapuolelle (vesitiiviys)
/

Kuminen hdyrynsulun tiiviste. Tiivistyy
vasten hormin alumiinikaulusta.

Peitelev

Piipun tyyppi Siséhalk. / Ulkohalk. ; Suojaetaisyys Sisahalk. / Ulkohalk. ; Suojaetaisyys Sisahalk. / Ulkohalk. ; Suojaetdisyys Sisahalk. / Ulkohalk. ; Suojaetaisyys
Air 150/ 265 ; 26 - 200/314; 26 -
Basic 150 /265 ; 50 17571290 ; 50 200/314;50 250/370; 50
Unique 150/ 238 ; 40 170/290 ; 40 200/314;40 250/370;40
Kaikki mitat millimetreind (mm).




	Vino yläpohja viherkatto

