Harma Air Ontelolaatta ylapohja
terashormin |apivienti

Peltinen Iapivientisarja: Juurikartio,
myrskykaulus, verhousputki. kts.
tarkemmin asentaminen Harma-Airin
asennusohjeista

Vesikatteen alusrakenteet: aluskate,
tuuletusrima ja ruoteet vesikatetyypin
mukaisesti.

Aluskatetiiviste, tiivisteen kaulus Q
jotta mahdollinen vesi ei keraanny

"pussiin”. kts. tarkemmat ohjeet Harma
Airin asennusohjeista —

~
Lépivientieristeen alumiinikaulus Hormin hekalsija
(tuodaan >100mm ylép.eristeen limarako
ylapuolelle) —

Lapivientieriste

Sullontavilla tarvittaeP 3
Palamattomaan materi

Ylzpohjan koolaus esim. Ylépohjan hdyryn/ilmansulku

48x48/ talotoimittajan (teipataan hdyrynsulun tiivisteeseen)
materiaalien mukaisesti S

iséikaton pintamateriaali Peitelevy Kuminen hoyrynsulun tiiviste. Tiivistyy
vasten hormin alumiinikaulusta.

AIR

Savupiipun suunniteltua ilmakiertoa ei saa peittéa tai estda ja AIR tuotteessa tulee kayttda aina savupiipun omaa paatekappaletta.
Peltisepan tekemissé kattopellityksissa tulee huomioida ilman kiertavyys.

UNIQUE, AIR ja BASIC
Peltisepan tekemissa kattopellityksissa tulee ottaa huomioon savuputken lampélaajeneminen.

Peltisepan tekemassa kattopellityksessa / koteloidussa piipussa tulee huomioida kotelon tuulettuvuus ja kosteustekninen toimivuus.
Pellityksissa tulee aina ottaa huomioon liikuntavarat ja rakennuksen elaminen.

Piipun tyyppi A/B;y,h A/B;y,h A/B;y h AlB;y h
Air In (uusi) 150/ 265 ; 40, 300 1751314 ; 40, 300 -
Air (kiuas) 114 /238 ; 26, 800 - -
Air 150/ 265 ; 26, 800 - 200/ 314 ; 26, 800 -

Basic 150/ 265 ; 50, 200 1751290 ; 50, 200 200/ 314 ; 50, 200 250/ 370 ; 50, 200
Unique 150/ 238 ; 40, 400 1751290 ; 40, 400 200/ 314 ; 40, 400 250/ 370 ; 40, 400
Millimetreind (mm). A =sis&putken halkaisija, B=ulkoputken halkaisija, y=suojaetéisyys, h=liséeristeen sislla olevan eristyksen maksimi korkeus




