Harma Air Vino ylépohja 17.12.2018
terashormin lapivienti OHJEELLINEN

Peltinen lapivientisarja: Juurikartio,
myrskykaulus, verhousputki. kts.
tarkemmin asentaminen Harma-Airin
asennusohjeista

Aluskatetiiviste, tiivisteen kaulus ylospéin
jotta mahdollinen vesi ei keréénny
"pussiin”. kts. tarkemmat ohjeet Harma
Airin asennusohjeista

Vesikatteen alusrakenteet: aluskate,
tuuletusrima ja ruoteet vesij:ltetyypin

mukaisesti. —

limarako

Lapivientieristeen alumiinikaulus
(tuodaan >50mm ylép.eristeen
ylapuolelle)

Lapivientieriste Hormin halkaiSija

Lapivientikapseli (eriste+alumiinikaulus)
leikataan kattokaltevuuden
mukaisesti.

YIéJohjan hdyryn/ilmansulku
(teipataan hdyrynsulun tiivisteeseen)

Kum‘inen héyrynsulun tiiviste. Tiivistyy
vasten hormin alumiinikaulusta.

Ylapohjan koolaus esim.
48x48/ talotoimittajan
materiaalien mukaisesti

Sisékaton pintamateriaali

Huom! Mikéli ylapohjan rakenneratkaisu on umpinainen kéytettdesséd
diffuusioavointa aluskatetta, Harma Air lapivientikaulus voidaan vieda aluskatteen
lapi pellityssarjan alle edellyttden efté tuuletus on jarjestetly sita kautta.

Piipun tyyppi Sisahalk. / Ulkohalk. ; G Sisahalk. / Ulkohalk. ; G Sisdhalk. / Ulkohalk. ; G Sisahalk. / Ulkohalk. ; G

Air 150/ 265 ; 26 200/314; 26 -
Basic 150/ 265 ; 50 175/290 ; 50 200/314 ;50 250/370; 50
Unique 150/238 ;40 1757290 ; 40 200/314; 40 250/370; 40
Kaikki mitat millimetreind (mm). G on sucjaetdisyys.




