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terashormin |apivienti

Ohijeellinen !

Peitele

Lépivjeptieristeen Vilipohjan rakenteet ko. kohteen
alumiinikaulus rakennesuunnitelmien mukaisesti

\ F
Valipohjan Viélipohjan
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Lapivientieriste

Vilipohjan koolaus esim/

48x48/ talotoimittajan
materiaalien mukaisesti

Sisékaton pintamateriaali

Peitele

Lisaeristeen ulkokuoren korkeus vakiona 800mm (lyhennetaan tai kasvatetaan tarvittaessa)
Lisapaloeristeen korkeus Unique ja Air piipussa vakiona 300mm. Eristekorkeus voidaan kasvattaa oheisen taulukon mukaiseen korkeuteen.
Basic piipun eristekorkeutta ei voi kasvattaa.

Piipun tyyppi A/B;y h AIB;y,h A/B;y h AIB;y h

Air 150/ 265 ; 26, max 800 - 200/ 314 ; 26, max 800 -
Basic 150/ 265 ; 50, 200 175/290 ; 50, 200 200/ 314 ; 50, 200 250/ 370 ; 50, 200
Unique 150/ 238 ; 40, max 600 175/ 290 ; 40, max 600 200/ 314 ; 40, max 600 250/ 370 ; 40, max 600

Kaikki mitat millimetreind (mm). A =sisdputken halkaisija, B=ulkoputken halkaisija, y=suojaetéisyys, h=liséeristeen sisalla olevan eristyksen korkeus




