Eristettyjen elementtien ominaisuudet

Pystysuorien rakenteiden I&pivienti
tuulettumattomalla lisapaloeristeella

Pystysuoran 800 mm rakennuseristeen
Iapivienti osittain tuuletiuvalla lisdpaloeristeelld

Vaakasuuntaisen seindrakenteen lapivienti

Koteloitu rakenne

Sivuttais-siirto

Puhdistusluulku

Kondensaatin kestavyys

Savupelti

Moduulien litokset

Tarytyskoe 45 min

Teipit ja tivisteet

Eristamattomien tuotteiden ominaisuudet

Max. 300 mm korkean palava-aineisen rakennuseristeen lapiviennissa tehdasvalmisteisen tuulettumattoman lisapaloeristeen
paksuus 40 mm. Testeissd elementtien liitos sijoitettu rakennuseristeen sisaan.

Max. 500 mm karkean palava-zineisen rakennuseristeen lapiviennissé tehdasvalmisteisen tuulettumattoman lisipaloeristeen
paksuus 100 mm.

Palamattoman rakenteen lapiviennissd noudatettava vahintdan 20 mm liikuntavaraa joka tulee tayttdd A1 luokan sullontavillalla.

Korkeiden rakennuseristeiden lapivienti voidaan toteuttaa osittain tuulettuvalla 40 mm paksulla tehdasvalmisteisella
lisépaloeristeelld jonka pinnassa alumiinilierid. Lierién kokonaisukorkeus tulee ylittaé irtonaisen rakennuseristeen pinnan
vahinta@n 100 mm. Kapselin sisélla olevan eristeen osuus 300 mm. Tuuletusta ei saa peittéa. Testeissa elementtien liitos
sijoitettu rakennuseristeen sisédn,

Jarjestelma on lestattu vaakasuuntaiseen seinan lapivientiin 40 mm paksulla lisapaloeristeella maksimissaan 324 mm paksuun
seinarakenteen I@pivientiin ja 100 mm paksulla lisdpaloeristeelld maksimissaan 500 mm paksun seindrakenteen (PIR 300mm ja
Siporex 200mm) I&pivientiin. Lapiviennit tulee toteuttaa valmistajan toimittamalla lisapaloeristeella.

Savupiippu on testattu koteloituun rakenteeseen. Koteloinnissa tulee kayltad minimissaén 13 mm paksua kipsilevya, joka on
vahintadn 80 mm etdisyydelld savupiipusta. Kotelon rakennetta voidaan parantaa eristavyydeltd ja palonkesto-ominaisuuksilta,
joiden vaikutus tulee arvioida erikseen erityissuunnitielijan toimesta. Pienesta suojaetaisyydesté johtuen kotelon sisakulmat tulee
toteuttaa metallirangalla. Testissa kaytetyn ritilén mitat 150x350 mm.

Kaytettdessa yli 30° sivuttais-siirtoa, tulse hormi kannakeida painokuorman keventé@miseksi jatai tukea vahintaan 3,5m valein
kaytettdessd pidempaa vaakasuuntaista vetoa. Sivuttais-siirrossa savupiipun suojaetaisyys on 40mm. Nuchoustapa ja
puhdistusluukkujen tarpeellisuus on arvoitava kohdekohtaisessa suunnitelmassa.

Testijarjestelmaan sisaltyi puhdistusluukku, jolloin sitd voidaan kayitda savupiipussa,

Kayleltdessa sisaputken terasmateriaalia L50, voidaan tuolteen kayltdtarkoitusta laajentaa polttoaineelle Olki.

Testijarjestelmaan sisaltyi savupelti, joka Ymparistoministerién asetusten 745/2107 mukainen.

Savupiipun limitetty eristerakenne katsotaan clevan yhtendinen kun tuote on asennettu asennusohjeiden mukaisesti.
Elementtien vélinen limitetty rakenne on testattu standardin mukaisen testin yhteydessa asennettavaksi rakennuseristeen siséan
asennusohjeissa annetuin edellytyksin. Jarjestelmén hormiputkien tiiveys testattu slandardin edellyttdmaan tasoon iiman
sisdputkiin lisattédvaa palomassaa. Suosittelemme tiiveyden ja litosten pilkaaikaiskestavyyden lisaamiseksi hormiputkien
massausta palonkestavilla massalla (esim. Soudal Calofer 1500°C).

5,5m pituinen jérjestelmasavupiippu altistettu sinimuotoiselle pakotetulle varahlelylle, jonka kiihtywyys oli 8.81 m/s2,
varahtelytaajuus 10Hz ja amplitudi 2,5 mm.

Eristettyjen elementtien pintaan voidaan kiinnitettdd Sitko, Tesco ja alumiiniteippi, sekd EPDM fiiviste turvallisesti.

Liitosputki

Liitosputken séteilysuoja

Vesisdilio Pilari

Hayrymoduuli

Etéisyys vaakasuunnassa palavaan materiaaliin 500 mm.
Eléisyys kattoon 400 mm. savupiipun ollessa pystylinjassa, jolloin liitosputki jatketaan eristetylld terdspiipulla. Néin ollen
eristettyd savuplippua tulee ulottua vahintadn 400 mm. sisakaton alapuolelle.

Etdisyys vaakasuunnassa palavaan materiaaliin 250 mm.
Etéisyys kattoon 400 mm. savuplipun ollessa pystylinjassa, jolloin litosputki jatketaan eristetylld terdspiipulla. Nain ollen
eristettyd savupiippua tulee ulotiua vahintdan 400 mm. sisdkaton alapuolelle.

Etgisyys vaakasuunnassa palavaan materiaaliin 250 mm.
Etaisyys kattoon 250 mm. savupiipun ollessa pystylinjassa, jolloin litosputki jatketaan eristetylla terdspiipulla. Nain ollen
eristettyd savupiippua tulee ulottua vahintaan 250 mm. sisakaton alapuolelle.

Etdisyys vaakasuunnassa palavaan materiaaliin 400 mm.
Etisyys kattoon 400 mm. savupiipun ollessa pystylinjassa, jolloin liitosputki jatketaan eristetylla teraspiipulla. N&in ollen
eristettyd savupiippua tulee ulottua vahintédn 400 mm. sisakaton alapuolelle.



